
Sulavalinjaista Wille 855C mallia voidaan kutsua monitoimi-pyöräkuormaajaksi. Kuormaajan tehot 

vastaavat samankokoisen perinteisen pyöräkuormaajan tehoja. Järeän koneen liikkuvuus on ketterää 

kaikissa olosuhteissa. Mataluutensa vuoksi konella pääsee työskentelemään sujuvasti ahtaissakin 

paikoissa. Pyöräkuormaajista poiketen Wille 855C mallissa työlaitteet saa takanostolaitteeseen ja 

moottoritilan yläpuolelle. Hyvä teho/painosuhde sekä monipuolinen hydrauliikka tekevät koneesta taval-

lisat pyöräkuormaajaa monipuolisemman. Kuormantunteva hydrauliikka ja lämpötilaohjattu tuuletin 

parantavat polttoainetaloutta ja alentavat melutasoa. Työtilan avaruus, hyvä näkyvyys, miellyttävä 

istuin, riittävät säilytystilat ja lisävarusteena saatava ilmastointi tekevät ohjaamosta miellyttävän 

työympäristön. Monipuolisuutensa vuoksi kone on suosittu kunnallisteknisessä urakoinnissa.

WILLE 855C

Keräävä harja Siipikauha



MOOTTORI
- CAT C4.4 Stage 3A
- 4-sylinterinen turboahdettu 
 Common Rail dieselmoottori 
 välijäähdyttimellä
- Iskutilavuus 4410 cm3

- Teho 97 kW (130 hv)/2200 rpm
- Max. vääntömomentti 
 516 Nm/1400 rpm
- Polttoainesäiliö 100 l

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ
- Jännite 12 V
- Akku 145 Ah
- Käynnistinmoottori 3 kW
- Laturi 120 A

VOIMANSIIRTO
- Hydrostaattinen voimansiirto
- Moottorin kuormitusautomatiikka
- Ryömintäpoljin
- 2-nopeuksinen sähköhydraulinen 
 alue-vaihtaja
- Sähköinen suunnanvaihto eteen ja taakse
- Ajonopeus/vetovoima
 0-20 km/h 4720 daN
 0-40 km/h 2330 daN

MELUARVOT
- Ulkoinen alle Lwa 104 dBA
- Ohjaamon sisällä alle Lpa 72 dBA

PAINOT
- Omapaino 6480 kg 6975 kg*
- Etuakselipaino 2740 kg 2740 kg*
- Taka-akselipaino 3740 kg 4235 kg*
- Vakiokauhalla 6930 kg 7425 kg*
* Nestetäytetyt takarenkaat

OHJAUSJÄRJESTELMÄ
- Hydrostaattinen runko-ohjaus
- Kääntökulma +/- 39°
- Kallistuskulma +/- 12,5°

AKSELIT
- Staattinen kantavuus 140 000 N
- Automaattiset kitkalukot 
 edessä ja takana
- Sähköhydraulinen 
 seisontajarrun hallinta
- Hydraulitehosteiset 
 öljykylpymonilevyjarrut

TYÖHYDRAULIIKKA
- Kuormantunteva säätötilavuus- 
 pumppu 145 l/min 220 bar
- Hammaspyöräpumppu 
 55 l/min, 200 bar
- Hydrauliikkajärjestelmän 
 tilavuus n. 150 l
- Hydrauliöljyn jäähdytin, 
 lämpöohjautuva tuuletin

KUORMAIN
- Hydraulinen vakainlaitteisto
- Hydraulinen jousitus
- Hydraulinen esiohjaus
- Aisojen huoltotuki
- Aisatuki puskutyöhön
- Hydraulinen työlaitteiden pikalukitus
- Pikakiinnitysvaihtoehdot: 
 Kunta 500 ja Volvo BM

RENKAAT
- 500/60 R 22,5 
 (koneen leveys 2150 mm)

VAKIOVARUSTEET
- Moottorihydrauliikka 
 (max. tuotto 2200 rpm)
 kaksisuuntainen eteen  0-145 l/min
 yksisuuntainen eteen  55 l/min
 yksisuuntainen eteen   55-200 l/min
 yksisuuntainen taakse  55/0-145 l/min
- 3:s sylinterihydrauliikka 0-90 l/min
- 4:s sylinterihydrauliikka 0-90 l/min
- Kippihydrauliikka taakse
- Lämmitettävät taustapeilit
- Moottorilämmitin 
- Pohjapanssarit edessä ja takana
- Työvalot edessä ja takana
- Alaskäännettävä varoitusvilkku
- CD/MP3 soitin
- Lämmitettävä istuin
- 2-piste turvavyö
- Hydrauliöljyn täyttöpumppu
- Turvaohjaamo ROPS (ISO 3471)
- Turvaohjaamo FOPS (ISO 3449 1365 J)
- Vetopiste
- Säädettävä ohjauspyörä
- Kattoikkuna
- Peruutussummeri
- Päävirtakytkin
- Kiinnityskorvakkeet työvälineille 
 moottoritilan yläpuolelle
- Sähköinen työlaitehallinta
- Takalasin pyyhin ja pesulaite 

LISÄVARUSTEET
- Vipuohjaus
- 5:s sylinterihydrauliikka
- 6:s sylinterihydrauliikka
- Hydrauliöljyn lämmitin
- Ilmastointi
- Takanostolaite hydraulisella 
 vetokoukulla
  sisältää sylinterihydrauliikan 
  - nostovoima yläasentoon 34 kN
  - painatusvoima polanneterällä 17,7 kN
- Takanostolaitteen uiva-asento
- Käsiryömintäventtiili
- Keskusvoitelu
- Ilmaistuin
- Sisälämmitinvalmius
- Perävaunun jarruventtiili
- Kuormaajan uiva-asento
- Korotettu ohjaamo 160 mm
- FOPS-katto (ISO 3449 11600 J)
- Vastapaino 400 kg

TYÖLAITTEET
(Vilakoneen valmistamat)
- Maakauha
- Lumikauha
- Siipikauha
- Lehtikauha
- Hiekoitin
- Lavasäiliö kipillä
- Vesisäiliö kasteluun
- Vesisäiliö painepesuun
- Avoharja
- Keräävä harja
- Hydraulinen polanneterä
- Trukkihaarukat
- Henkilönostin
- Kaivuri

TEKNISET TIEDOT
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Mitat 1300 l kauhalla:

Leveys 2150 mm

Kääntösäde 4800 mm

Hydraulinen takaterä Vesakonmurskain Polannemurtaja

 PIKAKIINNITYS- KAUHA TRUKKIHAARUKKA 500 mm
 LEVYN ETUPINTA 1300 L PAINOPISTE-ETÄISYYS

Hydraulinen nosto-
voima ala-asento kN 65,8 61,4 51,6

Hydraulinen nosto-
voima yläasento kN 40,9 36,5 31,3

Nimellinen  1705* 2220* (tasainen alusta)

kuljetuskyky kg  1925** 2450** (tasainen alusta)

Kaatokuorma kone 4405/3855* 3960/3410* 3260/2780*
suorassa/linkussa kg 4900/4285** 4455/3850** 3660/3060**

Kauhan murto-
voima kN  34,3

* takanostolaitteella ilman vastapainoa. ISO 8313 ja EN 474-3 -standardien mukaan
** takanostolaitteella ja nestetäytteisillä takarenkailla


